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一、主機、附件一覽
本設備及相關配件，在出貨前都經過仔細的檢查，在您收到貨之後，請檢查下列清單上的零件都完整無損。

	品項
	數量

	VAT-810 主機
	1

	1/4 公轉R134a低壓公冷媒鋼瓶接頭 
(對主機充填冷媒時使用)
	1

	AC 三轉二插頭
	1

	操作手冊
	1



 VAT-810  全自動冷媒回收機


全自動冷媒回收機	 26

二、前言
本操作手冊說明VAT-810的操作方法，提供所需的專業知識，以便技師使用本設備執行汽車空調的維修與保養。它包含本設備的操作安全和有效操作的必要說明。設備首次使用前，請仔細閱讀本操作手冊。並且一併參考到下列：

	車輛原廠修護手冊。

	相關的技術通報。

	冷媒、冷凍油量規格書。

	您的冷媒廠商提供的R134a冷媒物
質安全資料表(MSDS)。


※ 請將此手冊置於本設備後之置物架，以便隨時查詢。


[bookmark: _Toc530653063]2.1  ECPAL服務專線
如果您對本設備有任何操作上的疑問，請連繫ECPAL服務專線：(02)8292-5600


[bookmark: _Toc530653064]2.2  本手冊中字體、符號、標註方式說明
1. 文字表示
	格式
	意義
	舉例

	粗體字
	設備上的按鍵名稱
	請按 OK 鍵

	「粗體字」
	顯示的訊息
	「快速選項」

	文字
文字
	不需排序的項目清單
	壓力感應器
洩壓閥

	文字
文字
文字
	需依照順序執行的操作
	連接設備
打開設備
請按 OK 鍵

	文字
	元件位置代號，須參考設備元件位置圖
	請使用按鍵來輸入資料

	文字(A)
	元件位置代號，須參考該頁的元件位置圖
	請由左側取出濾芯(E)



2. 提示符號
	
	
	

	可能對環境或健康有危害
	可能損壞設備或車輛
	有效使用設備的特別資訊





三、使用安全
[bookmark: _Toc530653066]3.1  一般性安全指引
	

	初次使用前請仔細閱讀本手冊。


請勿改裝設備，或將設備挪用做其他用途
請使用R134a冷媒，如果遭到其他冷媒污染，將可能導致主機或車輛受損
請使用符合SAE J2297的UV螢光劑，未認證的螢光劑將可能導致主機或車輛受損
請在操作時使用個人防護設備(安全眼鏡、安全手套)，避免直接接觸冷媒，以防凍傷 
請避免呼吸冷媒蒸氣，雖然冷媒無毒，但吸入過量冷媒可能導致缺氧
請每次開機前請先檢查設備、管路沒有受損所有閥門皆為關閉，若設備受損請勿開機。
請使用查驗合格並附帶有安全閥的冷媒鋼瓶，為主機裝填冷媒
在您從車輛解開快速接頭之前，請將主機作業管路內的冷媒抽乾
請勿在爆炸危險區域操作本設備(例如：電瓶充電室、烤漆間)
請使用設備上的主電源開關來開啟/關閉設備，請勿在設備開啟期間維持開啟而外出。
設備關閉前請確認設備沒有在動作，且所有閥門關閉，否則可能導致冷媒洩漏。
請勿打空氣進入作業軟管或車上的冷氣管路，壓縮空氣與冷媒混合可能燃燒或氣爆。
[bookmark: _Toc530653067]3.2  主機上的警示符號
	
	
	
	
	
	

	注意
	依手冊操作
	電壓110V
	請勿潑水
	戴安全手套
	戴安全眼鏡


[bookmark: _Toc530653068]3.3  安全裝置
本設備裝有壓力安全開關，若主機超壓時，將自動停止主機內的壓縮機，防止繼續升壓。
[bookmark: _Toc530653069]3.4  正確的使用
本設備主要用來執行汽車空調系統的維護、保養與檢修，且設計規格為商業用途。
本設備操作需要專業技師，或受過訓練的操作人員。
用本設備服務的車輛，其空調系統必須為R134a冷媒的系統。

	
	本產品全機提供兩年保固，壓縮機提供三年保固。但若因下列情形引起的設備損壞，恕不保固：
未依本手冊說明使用本設備
未定期更換指定規格的耗材(濾芯、真空泵浦油)
自行改裝設備
外部因素(如天災、電力異常)等
人員操作錯誤
乾燥過濾器、真空泵浦油為消耗品，亦不在保固範圍






四、各部元件介紹
[bookmark: _Toc530653071]4.1  外觀說明
	9
8
1
5
3
4
2
6
7

	 按鍵面板
 LCD液晶顯示幕
 低壓錶
 高壓錶
 清洗視窗
 廢油容器
 新油容器(POE及PAG)
 藍色(低壓) 軟管
 紅色(高壓)軟管

	14
15
13
12
11
10

	 前面板(軟管存放空間)
 真空泵油檢視視窗
 活動前輪(附煞車) 
 固定後輪
 冷媒鋼瓶
 狀態指示燈

	17
18
16

	 電源線及開關
 冷媒鋼瓶壓力錶(小錶)
 冷媒鋼瓶軟管






[bookmark: _Toc530653072]4.2  面板按鍵說明
4
2
1
6
3
5
3

 電子秤檢查：當有需要確認電子秤狀態時，按此件快速檢查電子秤是否正常。
 紀錄/列印：調閱前三筆操作記錄(回收量、真空時間、注油量、充填量)等，並列印。
 選擇鍵：當螢幕有項可選擇或翻頁時，請按此鍵選擇。
 確認鍵：當螢幕提示需確認時，請按此鍵。
 取消鍵：當操作過程需要取消時，請按此鍵。
 提示鍵：當螢幕右下角出現 「H」提示文字，按此件可獲得額外提示資訊。



[bookmark: _Toc530653073]4.3  功能說明
	

	

	


	冷媒回收：將冷媒油車輛回收到設備中，同時將冷媒過濾純化，收入鋼瓶備用。
	利用電子秤與電磁閥精準的控制，將一定量的冷媒準確充填到系統。
	微調冷媒量，將冷媒罐入系統，以調整適當的高低壓。

	

	

	


	將車輛系統抽到極高的真空度，藉此讓系統內的水氣完全蒸發抽出。
	罐壓太高時，將鋼瓶內的不凝結氣體(空氣)排出鋼瓶，降低罐壓。
	微調冷媒量，將冷媒從系統抽回，以調整適當的高低壓。

	

	

	


	在系統已經抽完真空的前提下，藉由真空吸力將油吸入系統
	將清洗→回收→真空→注油→充填利用程式設定自動完成。
	設備的各種運轉參數的設定。






五、初次使用設定
[bookmark: _Toc530653075]5.1  前置作業與開啟電源
1. 將主機推到適當的工作位置，並把活動前輪  固定
	
	主機放置在水平地面操作，可讓主機內量具更精確無誤差。
主機需要使用110V電源。



2. 將主機電源接上110V插座。
	1. 將主電源開關打開，LCD液晶顯示幕畫面顯示如右：
	    《EPCAL VAT810》    
   冷媒存量:##.##Kg
   冷凍油品:PAG
 變更油品,請按「設定」  H
Vacuum time  min. 15
                    
Leak Test    min.  3
ENTER-OK STOP-EXIT ↕


	2. 此時如按下H鍵，畫面顯示如右： 
	      《系統資訊》      
　      機體溫度 37.4 ℃
真空泵油還可運行 45 小時
冷媒濾芯還可處理 74 公斤







[bookmark: _Toc530653076]5.2  選擇顯示語言
	1. 在待機模式中按「參數設定」，出現畫面如下，用選擇鍵選擇2，按確認鍵：  
	      《參數設定》      
1.充灌冷媒罐            
2.語言選擇              
3.切換預設冷凍油      



	2. 選擇「中文（台灣繁體）」
	設定－語言選擇          
中文（台灣繁體）        
English                 
                        




[bookmark: _Toc530653077]5.3  裝入新冷凍油以及舊冷凍油的容器
請將油瓶順時針方向轉入 、 的位置，
下方大支為舊油回收用，上方兩支小的為填充新油用。

6
7

[bookmark: _Toc530653078]5.4  充灌主機內部冷媒罐
主機初次使用時，建議您必須使用外部的冷媒罐對主機裝填7000公克以上的冷媒。

冷媒罐總共有三種類型：
	30磅或50磅的原裝桶冷媒
	大隻冷媒鋼瓶，帶有兩個閥門
	大隻冷媒鋼瓶，帶有兩個閥門

	這種冷媒桶只有一個接頭及閥門，使用這種冷媒桶對主機裝填冷媒時，必須將原裝桶翻轉倒置，以便使用液態冷媒來裝填。
	這種冷媒鋼瓶帶有兩組接頭及閥門，分別為液態(標示L, 閥門紅色)及氣態(標示G, 閥門藍色)，使用這種冷媒桶對主機裝填冷媒時，冷媒鋼瓶必須正立，並使用液態(標示L, 閥門紅色)接頭連接，以便使用液態冷媒來裝填。
	這種冷媒鋼瓶帶有兩組接頭及閥門，分別為液態(標示L, 閥門紅色)及氣態(標示G, 閥門藍色)，使用這種冷媒桶對主機裝填冷媒時，冷媒鋼瓶必須正立，並使用液態(標示L, 閥門紅色)接頭連接，以便使用液態冷媒來裝填。

	[image: http://www.bombayharbor.com/productImage/0165475001274323938/R134a.jpg]
	

	







充灌步驟如下：
	1. 在待機模式中按「參數設定」，出現畫面如下，用選擇鍵選擇1，按「OK」：
	      《參數設定》      
1.充灌冷媒罐            
2.語言選擇              
3.切換預設冷凍油      



	2. 然後會出現此一提示畫面，當管子接好，閥門打開後，請按「OK」
	設定－充灌冷媒罐        
請連接管子，打開閥門並將
外部冷媒罐設成液態輸出。
準備完成後，請按「OK」  


	3. 接著請輸入充灌的數量，建議不要超過最大可充灌數量，然後按「OK」。
	設定－充灌冷媒罐        
請輸入充灌數量     00 Kg
最大可充灌數量     10 Kg
準備完成後，請按「OK」  


	4. 接著就開始自動充灌冷媒，充灌過程可按「ESC」停止。
	設定－充灌冷媒罐        
充灌進行中……     01:05
已充灌冷媒          540g
按「ESC」鍵停止         








[bookmark: _Toc530653079]5.5  系統資訊
	1. 在待機畫面，會顯示冷媒存量，此時若按「H 提示資訊」 鍵，可顯示系統資訊。
	      《系統資訊》      
　      機體溫度 37.4 ℃
真空泵油還可運行 45 小時
冷媒濾芯還可處理 74 公斤




	
	在任何螢幕顯示訊息，只要右下出現H，即表示按下「H 提示資訊」，會有其他額外的資訊說明可供參考。






六、設備操作
	

	設備在操作時，請將引擎熄火，並將空調關閉。



單項功能操作
冷媒回收：冷媒回收、冷媒純化、升壓測試、廢油排出。
真空除濕：系統真空淨化、真空測漏。
冷凍油注入：注入新冷凍油(螢光劑)。
[bookmark: _Toc482627980]定量充填：充填指定重量的冷媒到系統中。

全自動操作
將單項功能操作的四項操作依照順序自動執行完成，自動操作分為兩種：
回收→真空→注油→充填：
清洗→真空→注油→充填：
單獨清洗



[bookmark: _Toc530653081]6.1  冷媒回收
	1. 首先，將高、低壓快速接頭，連接到車上，並且打開閥門，然後按下「冷媒回收」鍵，出現畫面如右。
	        冷媒回收        
冷媒濾芯過濾容量   80 Kg
冷媒罐可用容量     74 Kg
按OK確認，按ESC離開  R


	2. 按「OK」後，即開始回收。
	        冷媒回收        
回收進行中……     00:03
已回收冷媒          101g
按「ESC」鍵停止         


	3. 當系統偵測到冷媒已回收完，會暫停回收，做升壓測試來確認冷媒是否有完全回收。若升壓測試未通過，會再重複回收到系統乾淨為止。
	        冷媒回收        
回收暫停中         03:05
已回收冷媒          460g
升壓測試等待時間   01:00


	4. 確定回收完畢，系統會自動排出回收到的舊冷凍油。
	        冷媒回收        
回收已完成         04:20
已回收冷媒          490g
正在排出舊冷凍油……    


	5. 最後，回收、排油完成，會報告已回收多少冷媒。
	        冷媒回收        
回收已完成              
已回收冷媒          490g
按「OK」鍵確認          






[bookmark: _Toc530653082]6.2  真空除溼
	1. 按下「真空除濕」按鈕，畫面出現如右。請用選擇鍵設定真空除濕時間為多少分鐘，然後按「OK」。
	        抽真空        
設定時間           25:00
                  
按「ESC」停止           V


	2. 接著，請用選擇鍵設定真空測漏時間為多少分鐘，然後按「OK」。
	        真空測漏        
真空測漏時間        10:00
                 
按「OK」確認     


	3. 接著，真空除濕開始進行，時間顯示方式為倒數計時。
	        真空除濕        
真空除濕進行中…… 24:59
正在採集真空數據
按「ESC」停止 


	4. 真空數據最大值設為-1000，抽真空也要以此為目標
	        真空除濕        
真空除濕進行中…… 24:59
系統真空度(mBar):   -890
按「ESC」停止 


	5. 真空除濕完成後，請按「OK」，開始測漏。
	     真空測漏已完成!        
  測漏前(mBar):    -1000
  測漏後(mBar):     -995
按「OK」繼續,按ESC離開          






[bookmark: _Toc530653083]6.3  注冷凍油
	
	1. 注入冷凍油是靠真空吸力完成。若注冷凍油之前未抽真空，將無法注油。
2. 注入冷凍油之後，必須執行冷媒充填，確保冷媒將冷凍油帶入系統。



	1. 確認是否要更換冷凍油
	        確認!       
目前注油選擇:  PAG


	2. 按下「注入冷凍油」按鈕，畫面出現如右。請用選擇鍵設定注入油量為多少毫升(ml)，然後按「OK」。
	       注入冷凍油       
設定冷凍油注油量   20 ml
或按住「注油」鍵直接注油
   按OK鍵開始


	3. 冷凍油會慢慢精確注入，過程僅數秒，完成後按「OK」確認。
	       注入冷凍油       
已注入冷凍油       20 ml
                        
按「OK」鍵確認          






[bookmark: _Toc530653084]6.4  定量充填
	1. 按下「定量充填」按鈕，畫面出現如右。請用選擇鍵設定充填量為多少公克(g)，然後按「OK」。
	        定量充填        
冷媒充填量       　 500g
按「設定」查詢充填資料庫
按「OK」鍵確認         G


	2. 此時若按下「參數設定」，會進入定量充填資料庫，按螢幕提示選擇廠牌車款後，會自動輸入冷媒充填量。
	     定量充填資料庫     
Alfa Romeo              
Audi                    
BMW                     


	3. 接著，定量充填開始進行，時間顯示方式為倒數計時，重量也是(注意：本機會自動補償殘留在管內的冷媒，倒數的重量一定會比設定的充填量多)。
	        定量充填        
正在充填冷媒……   00:01
尚需充填            580g
                        



	4. 如果充填過程出現此訊息，表示冷媒罐壓力不足，此時發動引擎打開空調，即可順利充填完成。
	  定量充填超時仍未完成  
正在充填冷媒……   03:00
尚需充填            121g
        　       　    H


	5. 當系統偵測到冷媒已充填完，會回報已充填數量，請按「OK」確認。
	        定量充填        
定量充填完成！          
已經充填            500g
按「OK」鍵確認          








[bookmark: _Toc530653085]6.5  鋼瓶排氣
	1. 當回收使用一段時間後，冷媒罐中積存太多空氣，桶壓會升高，此時可用「排氣釋壓」功能，來排出不凝結氣體(空氣)。
	        排氣釋壓        
                        
    請按住「排氣」鍵    
                       H


	2. 此時若按下「H」鍵，會出現畫面如右，請注意冷媒合理壓力值，然後檢查冷媒鋼瓶旁邊的冷媒鋼瓶壓力錶(小錶)，若小錶壓力比提示的合理壓力高出許多，請執行排氣。
	      《操作提示》      
目前機內溫度為 34.1  ℃ 
冷媒壓力應為   10.50 Bar
若小錶壓力過高，需排氣。
除濕
。　      　       　     










[bookmark: _Toc530653086]6.6  全自動操作
	
	您選擇「自動模式」時，您只需要確認下列資訊：
1. 是否清洗
2. 冷媒充填量(冷媒桶中的冷媒重量大於6公斤，最好在7~10公斤)
3. 真空時間
4. 冷凍油量



	1. 首先，將高、低壓快速接頭連接，打開閥門，按自動模式，用選擇鍵↑或↓選擇工作項目，按「OK」鍵確認。
	請設定《全自動》工作項目
1.回收→真空→注油→充填
2.清洗→真空→注油→充填
3.單獨執行清洗          


	2. 接著主機會出現下列訊息，提醒操作者注意補充冷凍油，按「OK」鍵確認。
	        《注意》        
請確保冷凍油存量，至少需
大於 150 ml。           
按「OK」鍵確認          


	3. 接著主機會出現下列畫面：
	    請輸入冷媒充填量    
冷媒充填量       　####g
按「設定」查詢充填資料庫
按「OK」鍵，進行下一步  



	4. 此時若按參數設定，會進入冷媒充料資料庫。
	     定量充填資料庫     
Alfa Romeo              
Audi                    
BMW                     


	5. 按螢幕提示選擇廠牌車款後，會自動輸入冷媒充填量，若不查詢資料庫則直接輸入，然後按「OK」。
	    請輸入冷媒充填量    
冷媒充填量       　 750g
按「設定」查詢充填資料庫
按「OK」鍵，進行下一步  



	6. 接著請設定真空除濕的時間，系統預設最低 25 分鐘，若時間充裕，建議除濕45分，然後按「OK」。
	   請輸入真空除濕時間   
設定真空除濕時間  25 Min
                        
按「OK」鍵，進行下一步  


	7. 選擇清洗時間，分為快速清洗及深度清洗
	     空調清洗模式   
快速清洗  
深度清洗


	8. 接著請設定冷凍油注油方式，然後按「OK」，主機即開始執行全自動操作。
註：若排油量小於 50ml 或大於 150ml，系統自動判定排油異常，自動切換成手動。
	   清洗後冷凍油回充
自動→依排油量等量注油
手動→視排油量手動確定


	9. 都設定好了，會出現設定的條件。請再確認是否正確，沒問題就可以開始囉
	全自動執行參數       
真空:10 min  測漏: 1 min                        
冷凍油:等量  冷媒 750 g  
按OK鍵開始全自動  


	10. 若注油方式為手動或排油量異常，注油前會出現此提示畫面。
建議值：依冷媒量比例算出來的合理油量。
實際值：實際排出的油量。
預設值是依照排油量等量回補，請斟酌情況自行增減。
	《視排油量手動確定注油》     
建議：日規   82ml美規115ml
實際：排油152ml注油152ml
按「OK」鍵繼續




[bookmark: _Toc530653087]6.7  冷媒＋量
	1. 若壓力值比正常值偏低，可能冷媒過少，可執行「冷媒＋量」，來做系統微調。
2. 此功能使用時，只需按住「冷媒＋量」鍵，然後放開，觀察系統壓力值，值到壓力值調整完成。
	    冷媒微調（增加）    
請按住「增加」鍵，當壓力
到達合適的數值後，再放開
按鍵。                 H




[bookmark: _Toc530653088]6.8  冷媒－量
	1. 若壓力值比正常值偏高，可能冷媒過多，可執行「冷媒－量」，來做系統微調。
2. 此功能使用時，只需按住「冷媒－量」鍵，然後放開，觀察系統壓力值，值到壓力值調整完成。
	    冷媒微調（減少）    
請按住「減少」鍵，當壓力
到達合適的數值後，再放開
按鍵。                  



[bookmark: _Toc530653089]6.9  參數設定
	1. 參數設定功能，用來調整本機的一些設定、保養歸零，以及維修機器時的工程模式。
2. 參數設定1、2，請參閱章節5「第一次使用」
3. 參數設定3、4、5，請參閱章節7「設備維護保養」
	      《參數設定》      
1.充灌冷媒罐            
2.語言選擇              
3.切換預設冷凍油      
4.設定預設執行腳本   
5.冷媒充填資料庫選擇 
6.其他設定              


	4. 參數設定6，升壓測試等待時間，通常夏天請設1分鐘，春秋季節2分鐘，冬季請設3分鐘。
	設定－升壓測試等待時間  
等待時間           01 分
                        
請按「OK」鍵確認        







	5. 參數設定7，其他設定，為機器運行的精密作業參數，此項定必須由回收機設備的專業人員來執行。
	設定－其他設定          
                        
請輸入工程密碼      ####
                                










6.10  紀錄 / 列印
	1. 按下「記錄／列印」鍵，可顯示前三筆的操作紀錄。
2. 此時若按下「記錄／列印」，會執行列印。(注意，印表機為選配)
	操作記錄: 1 / 3         
回收  560 g 真空  25 min
注油  20 ml 充填 600 g 
按↑↓翻頁，按OK鍵列印



6.11  電子秤檢查
	1.按下「電子秤檢查」畫面出現如右。
2.通常即時秤應該為0(晃動時會有變化)
3.罐體重通常固定為14800，冷媒重不超過16000。
4.再按一下是冷凍油瓶數據。
[bookmark: _GoBack]5.第三下切換真空度數據。
	    《冷媒磅秤檢查》    
即時秤:    0最小值: 3697
冷媒重: 5712最大值:22348
罐體重: 14800零　點:    0






七、設備維護保養
[bookmark: _Toc530653091]7.1  更換冷媒濾芯
準備工具：十字起子、16號開口扳手、13號開口扳手、過濾器一隻。







更換流程：
	用十字起子拆卸兩顆門板螺絲。
	

	將鋼瓶上的高低壓氣閥全部關閉。
	[image: 20180914_155313]

	找到乾燥過濾器。
	

	依序由上到下，用13號扳手抵住濾心本體螺帽，再用16號扳手轉鬆銅管接頭。
轉鬆速度要慢，等殘餘冷媒洩出完畢，即可加速轉鬆。
注意：拆卸螺絲時，冷媒洩出時，可能夾帶少許冷凍油，請穿戴護目鏡操作。
	冷媒洩出
冷媒洩出


	當濾心上下銅管螺帽都轉鬆後，此時可拆卸濾心固定夾，然後可將濾心整隻拆下，換上新濾心(注意箭頭向下)。
	

	新濾心裝上後，先將銅管螺帽用手轉到大致轉緊，再鎖上濾心固定片之後，再用13及16號扳手，將銅管螺帽鎖緊。
	









後續處置及歸零：
	當冷媒濾芯更換完畢後，應執行「參數設定」中的「其他設定」。
	設定－其他設定  
請輸入工程密碼：0000              





	「冷媒濾心保養歸零」須輸入工程密碼，方可歸零。
按OK 即可進入歸零
	設定－其他設定                         
請輸入工程密碼：7422
                                









	設定完成後，濾芯可用容量重新設定為80公斤。
	設定－冷媒濾芯保養歸零  
                        
已歸零，可用容量 80 公斤
按「ESC」離開           







[bookmark: _Toc530653092]7.2  更換真空泵浦油
準備工具：十字起子、10號開口扳手、真空油一份。







更換流程：
	用十字起子拆卸兩顆門板螺絲。
	

	找到真空機。
	

	將真空機固定螺絲左側紅色處用十字起子整個拆卸，右側黃色箭頭處，用十字起子轉鬆即可。
	

	當真空機可移動之後，將真空機向外移出，卸油螺絲必須超過回收機底座，並放置油盆在真空機底下，再以10號扳手拆卸真空機洩油螺絲，將真空油洩放乾淨。
	[image: 20180914_162721]

	洩放乾淨後將卸油螺絲鎖緊，並將真空機裝回原位置後，打開上方加油蓋，並將新真空油加注到比最低油位略高的位置即可。
	





後續處置及歸零：
	真空泵油更換後，應執行「參數設定」中的「其他設定」。
	設定－其他設定  
請輸入工程密碼：0000              





	「真空泵油保養歸零」須輸入工程密碼，方可歸零。
按OK 即可進入歸零
	設定－其他設定                        
請輸入工程密碼：7278
                                









	設定完成後，真空泵油可用容量重新設定為50小時。
	設定－真空泵油保養歸零  
                        
已歸零，可用時間 50 小時
按「ESC」離開           










八、故障排除

	      《操作提示》      
        真空泵油        
    使用壽命即將到達    
                        


	提示真空泵油，即將到達使用壽命，請準備更換耗材。

	       《《警告》》       
代碼：W04               
真空泵油，已到達使用壽命
按「OK」鍵確認          

	提示真空泵油，已經到達使用壽命，此時若不更換，本機將無法繼續抽真空，以保護真空泵浦不至損壞於。

	      《操作提示》      
        冷媒濾心        
    使用壽命即將到達    
                        

	提示冷媒濾芯，即將到達使用壽命，請準備更換耗材。

	       《《警告》》       
代碼：W05               
冷媒濾芯，已到達使用壽命
按「OK」鍵確認          

	提示冷媒濾芯，已經到達使用壽命，此時若不更換，本機將無法繼續回收冷媒，以保護壓縮機不至損壞於。

	       《《警告》》       
代碼：W01I　            
冷媒罐壓力過高！        
按「OK」鍵確認         H

	請執行「排氣釋壓」功能即可排除。

	       《《警告》》       
代碼：W02　             
冷媒罐已經裝滿！        
按「OK」鍵確認         H

	請將冷媒先充填到其他車輛，或裝到其他冷媒罐。

	       《《警告》》       
代碼：W20A        　    
冷媒回收超時未完成！    
　      　       　     

	若冷媒罐壓力正常，重新執行回收即可。
若高低壓錶壓力值小於等於0，也可忽略直接開始抽真空。

	       《《警告》》       
代碼：W20B        　    
冷媒回收發生錯誤！      
　      　       　     

	系統可能有機件故障，請連繫工程師。

	       《《警告》》       
代碼：W03 　            
系統中還有殘留冷媒！    
　      　       　    H


	系統冷媒未回收乾淨，請再執行冷媒回收後，再抽真空。

	       《《警告》》       
代碼：W03A　            
真空除濕執行失敗！      
　      　       　     


	系統可能有機件故障，請連繫工程師。

	       《《警告》》       
代碼：W08 　            
機器內部冷媒不足！      
　      　       　    H



	請充灌冷媒到機器內。

	       《《警告》》       
代碼：W20C         　   
排氣過程超時未完成！    
　      　       　     

	系統可能有機件故障，請連繫工程師。

	       《《警告》》       
代碼：E50         　   
請排除故障    
按「OK」鍵確認

	注油逾時
1. 檢查新油油瓶是否已被吸空無油。
2. 檢查新油油瓶內是否有異物堵塞油管。
3. 檢查低壓錶真空刻度是否真空不足。






九、技術規格參數

	尺寸 (寬 x 高 x 深)
	500 mm x 1070 mm x 700 mm

	重量
	105 kg

	操作電壓
	110 V/60 Hz

	冷媒回收速度
	每小時12~14公斤

	真空泵浦性能
	4.2 CFM

	冷媒壓縮機功率
	1/3+ HP

	乾燥濾芯性能
	處理80公斤回收冷媒

	冷媒罐容量
	22.7公斤

	冷媒電子磅秤精確度
	+/- 1 公克

	設備操作溫度
	5 °C ~ 50 °C
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